UAPR - Unido das Associagdes Portuguésas de Radioamador

PROPOSTA DE ALTERAGCAQ DE ALTERACAO DA PORTARIA 322/95

FAIXAS DE FREQUENCIA E CLASSES DE EMISSAO

o TEGORIA"C "
144.150 —- 144.500 J3E, J8E, R3E
144.750 —- 145.800 A3E, F3E, G3E
432.150 —- 432.500 J3E, JBE, R3E
433.000 —- 435.000 A3E, F3E, G3E
o ORES (o) CATEGORIA "B" HABILIDADOS
A TELEGRAFIA MANUAL
3.580 — 3.620 F1B
3.590 -—- 3.600 A1D,A2D,J1D,J2D
3.600 —- 3.800 A3E, J3E, J8E, R3E

3.730 —- 3.740

7.035 ---— 7.045
7.040 ——- 7.100

14.070 ---- 14.099
14.089 - 14.110
14.110 - 14.200

18.100 ---- 18.110_

18.110 —-- 18.155

21.000 ---- 21.080
21.080 —- 21.120
21.100 — 21.120
21.120 ---- 21.200

24.930 —- 24.990
24.930 -— 24.950

28.000 -— 28.050
28.050 — 28.150
28.120 -— 28.150
28.150 —- 29.000
28.675 - 28.885
29.000 ---- 29.200
29.200 ---- 29.300
29.300 ---— 29.500
29.500 ---- 29.700

A3C, J3C, J3F, R3C

A1D, A2D, A3C, J1D, J2D, J3C, J3C, R3C

A3E, J3E, JBE, R3E

F1B
A1D, A2D, J1D, J2D
A3E, J3E, JBE, R3E

F18
A3E, J3E, JBE, R3E

A1A, A2A

F1B

A1D, A2D, J1D, J2D
A3E, J3E, JBE, R3E

F1B
A3E, J3E, J8BE, R3E

A1A, A2A

F1B

A1D, A2D, J1D, J2D
A3E, J3E, JBE, R3E
A3C, J3C, R3C

Faixa reservada a aprendizagem sob licenca do ICP

Faixa reservada a aprendizagem sob licenca do ICP

A3E, F3E, G3E, J3E, J8E, R3E
A1D, A2D, F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D
A3E, F3E, G3E, J3E, JBE, R3E

F3E, G3E
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144,150 — 144.300
144.300 —- 144.600
144 600 — 144.725
144725 --- 145,800
145.800 --- 1486.000

430.000 --- 430.400
430.400 — 430.575
430.575 — 431.000
431.000 --- 432.000
432.000 --- 432.150
432.150 --- 432.500
432.500 --- 432.800
433.000 -— 435.000

J3E, J8E, R3E

A3E, F3E, G3E, J3E, JBE, R3E
A2D, F1D, F2D

A3E, F3E, G3E, J3E, J8E, R3E
reservado para servito de satelite

reservado a transponders lineares

A1D, A2D, F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D. R3D

reservado a transponders lineares

A1B, A2B, C3F, J3E, J8E, R3E

A1B, A2B

J3E, J8E, R3E

A1B, A2B, A3C,J3F

A1D, A2D, A3C, A3E, F1D, F2D, F3C, F3E, G1D, G2D, G3E,

G3F, J1D, J2D, J3C, J3E, J8E, R3C, R3E, R3D

435.000 —- 438.000
438.000 --- 440.000

reservado para servico de satelites
A1D, A2D, A3C, A3E, F1D, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D,

G3E, G3F, J1D, J2D, J3C, J3E, JBE, R3C, R3E, R3D

1240.000 —- 1300.000 A1A, A1B, A1D, A2B, A2D, A3C, A3E, C3F, F1A, F1D, F2A

F2D,

F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3E, G3F, J1D, J2A, J2B

J2D, J3C, J3E, J8E, R3C, R3E
RESTANTES FAIXAS INALTERAVEIS

OPERADORES AMADORES DA CATEGORIA "A" E CATEGORIA "B" HABILITADOS

1.830 --—---- 1.840
1.838 --—--- 1.842
1.840 ——--- 1.850
3.500 ------- 3.600
3.580 —-—-- 3.620
3.730 =wmmmem 3.740
3.600 ---—-- 3.800
7.000 -=-—- 7.040
7.035 —— 7.045
7.040 —— 7.100

10.100 ----—- 10.150
10.140 —--—- 10.150

14.000 —--- 14.100
14.089 —- 14.110
14.225 ----—- 14.235

14.100 ------ 14.350
18.068 -—-- 18.101
18.101 ---—- 18.109

18.109 -—— 18.168

A OPERAR TELEGRAFIA MANUAL.

A1A, A1B, A2B
F1A, J3E

~A1A, A2A, A3E, J3E, JBE, R3E

A1A, A1B, A2B

F1A, A1A, A1B, A2B,A1D,A2D,J1D,J2D

J3F

A1A, A1B, A2B, A3C, A3E, J3C, J3E, J8E, R3C, R3E

A1A, A2A
A1D, A2D, J1D, J2A, J2D, R3C, J3F, A3C, J3C, F1A

A1A, A2A, J3E, JBE, R3E, A3E

Al1A
A1A, A1D, A2D, F1A, J1D, J2D

A1A, A2A

A1D, A2D, J1D, J2D, F1A

J3C, J3F

A1A, A2A, J3E, JBE, R3C, R3E

A1A, A2A

A1A, A2A, A1D, A2D, J1D, J2D
A1A, A2A, A3E, J3E, JBE, R3E
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21.000 —-— 21.150
21.100 —- 21.120
21.080 ——21.120
21.120 —-- 21.450
21.335 ——-21.345

24.890 ——- 24.920
24.920 --—- 24.930
24.930 --—- 24.990

28.000 ———- 28.200
28.050 -—-- 28.150
28.120 --—- 28.150
28.200 ------ 29.000
28.675 -——-- 28.685

A1A, A2A

A1A, A2A A1DA2D, J1D, J2D
F1A

A1A, A2A, A3E, J3E, JBE, R3E
A3C, J3C, R3C, J3F

A1A, A2D
A1A, A2A, A1D, A2D, F1A, J1D, J2D
A1A, A2A, A3E, J3E, JBE, R3E

Al1A, A2A

A1A, A2A, F1A
A1D, A2D, J1D, J2D
A3E, J3E, J8E, R3E
A3C, J3C, J3F

29.000 —-- 28.700
29.200 ------ 28.300

A3E, J3E, J8E, R3E, F3E, G3E
A1D, A2D, F2D, G2D, J1D, J2D

144.000 ----—- 144 150
144.150 - 144.300
144.300 —---- 144.600
144.600 —- 144.725
144,725 —- 145.800
145.800 ----- 146.000

A1A, A2A

J3E, J8E, R3E

A3E, F3E, F1A, G3E, J3E, J3F, J8E, R3E

A2D, F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, R3D

A3E, F3E, G3E, J3E, J8E, R3E

Reservado para o servigo de satelites

430.000 ----- 430.400 Reservado a transponders lineares

430.400 ---— 430.600 A1D, A2D, F1D, G1D, G2D, J1D, J2D, R3D

430.600 —-- 432.000 A1A, A1B, A2B, A3C, A3E, C3F,F1A, F2A, F3C, F3E
F3F, G3E, G3F, J2B, J3C, J3E, J8E, R3C, R3E

432.000 —-- 432.150 A1A, A2A ’

432150 —— 432.500 A1A, A2A, A3E, J3E, J8E, R3E

432500 ——-— 432.800 A3C, F1A, F1B, F3C, F3F, G3C, G3F, J2A, J3C, J3F, R3C

432.800 —-- 432.900 Reservado a radiobalizas

432.900 —-- 435.000 A1A, A1B, A2B, A3C, A3E, F1A, F2A, F3C, F3E, F3F, G3E
G3F, J2B, J3C, J3E, J3F, J8E, R3C, R3E

433.600 - 434.000 A1D, A2D, F1D, G1D, G2D, J1D, J2D, R3D

435.000 ----- 438.000 Reservado para servico de satelites.

438.000 -—-- 440.000 A1A, A1B, A2B, A3C, A3E, F1A, F2A, F3C, F3E, F3F, G3E
G3F, J2B, J3C, J3E, J8E, R3C, R3E

438.025 ----- 438.525 A1D, A2D, F1D, G1D, G2D, J1D, J2D, R3D

439.800 ----- 439.975 A1D, A2D, F1D, G1D, G2D, J1D, J2D, R3D

1240.000 ---- 1280.000 A1A, A1B, A1D, A2B, A2D, A3C, A3E, C3F, F1A, F1D, F2A
F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F, J1D, J2A, J2B
J2D, J3C, J3E, J3F, J8E, R3C, R3E

Todas as restantes bandas superiores consignadas ao servigo de amador.

Todas as frequencias e modos.
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Alteracoes a Portaria 322/95

Art° 5 alterar para:

A instalacdo e utilizagdo de estagdes repetidoras

de amador, s6 podem ser autorizadas pelo pelo ICP em frequéncias
consignadas nas bandas de amador, cuja frequéncia seja superior a
144 Mhz.

A instalagdode estac¢des radiobalizas obedece as mesmas normas que
as estagbes repetidoras excepto pelo facto de poderem funcionar

nas frequéncias superiores a 29.000 mc

a) - igual a publicada

b) . igual a publicada

c) - acima da frequéncia de 440 mc as estagdes repetidoras terdo uma
poténcia aparente radiada de um maximo de 100 watts.

d) - As estagbes radiobalizas ndo podem ter uma PAR superior a 25
watts em frequéncias abaixo de 430 mc e de 50 watts acima da
referida frequéncia.

Art® 8 alterar para:

A interligacdo de estagdes repetidoras de amador s6 é permitida
quando se verifique a situagfo prevista no art§ 15 do decreto
lei n§ 5/95

Art® 9 - alterar para:

S6 sdo permitidas emissdes em C3F com varrimento normal(SSTV)
nas faixas de frequéncias 430-440 Mhz e 1240-1300 Mhz.

As emissdes em F3F s6 so permitidas com vamrimento nomal
obedecendo as caracteristicas seguintes:

Largura de faixa: 6,75 Mhz incluida a subportadora de audio;
Limites de faixa ocupada pela emissao:
1241.000 - 1257.000 e
1270.000 - 1291.000
Defenigdo: 625 linhas por imagem
Frequéncia de imagem: 25 Hz

Art° 15 alterar para:

As antenas a utilizar nas estacgdes de amador e que atravessam a via

publica s6 podem ser instaladas ap6s pedido e pagamento da licenca
na respectiva autarquia.
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Alteracdes do anexo da Portaria 322/95

N° 6 alterar para:

Na transmiss&o de dados deve ser utilizado o protocolo AX.25 baseado
nas recomendagdes do Protocolo X25 do CCITT; os campos dos.
enderecos ser3o todavia substituidos pelos indicativos de chamada das
estagbes de amadores.

As velocidades permitidas serdo as seguintes:

300 bauds para todas as faixas

1200 bauds para emissdes acima dos 28 Mhz

9600 bauds para emissdes na faixa de frequencias 144,600 Mhz - 144,725 Mhz e
para as faixas superiores a 430 Mhz.

Velocidades superiores a 9600 bauds s&o permitidas apenas nas faixas

de 430 Mhz e superiores.

Classes de emissdo autorizadas A1D,A2D,F1D,F2D,G1D,G2D,J1D,J2D,R3D

N° 9 alterar para:

S6 sdo permitidas emissdes em C3F com vamrimento normal(SSTV)
nas faixas de frequencias 430-440 Mhz e 1240-1300 Mhz
As caracteristicas principais do sinal com varrimento lento sdo:

(manter o constante no actual documento)

As emissdes em F3F s6 sdo permitidas com vamrimento normal
obedecendo as caracteristicas seguintes:

Largura de faixa: 6,75 Mhz incluida a subportadora de audio;
Limites de faixa ocupada pela emisséo:
1241.000 - 1257.000 e
1270.000 - 1291.000
Defenigio: 625 linhas por imagem
Frequencia de imagem: 25 Hz

=+ Eaixas ndo autorizadas na actual Portaria

SET/1995 O GRUPO DE TRABALHO
CT4RK - Carlos Mourato
CT4NM - José Luis Almeida
CT1DGZ - Eduardo Cunha
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DESIGNAGCAO DAS EMISSOES

X=LARGURA DE FAIXA NECESSARIA

Y=CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS (OBRIGATORIAS)
Z=CARACTERISTICAS ADICIONAIS

i 1 « Designagao completa do sinal
— « Classe de emissao

XXXX YYY 22

N-Sem multiplex

L NATUREZA |C-Multiplex rep. cdégigo

DO F-Multiplex rep. frequencia

MULTIPLEX |T-Multiplex rep. tempo

W-Combinagdo multiplex rep. frequencia/rep.tempo

X-Outros tipos de multiplex

A-Codigo bivalente,com elementos que diferem
em numero ou duragao

B-Codigo bivalente,com elementos identicos em
numero e duragdao,sem corr. de erros

C-Codigo bivalente,com elementos identicos em
numero e duragao,com corr. de erros

DETALHE D-Codigo quadrivalente em que cada estado

RELATIVO representa um elemento(um ou mais bits)
AO E-Codigo plurivalente em que cada estado
SINAL representa um elemento(um ou mais bits)
ou F~-Cdédigo plurivalente em que cada estado ou
SINAIS comb. de estados representa um carecter

G-Som radiofonico(mono)
H-Som radiofonico (estereofonia ou quadrifonia)
J-Som comercial (excepuando os referidos em K e L
K-Som comercial com inversao de frequencias
L-Som comercial com sistemas tipo LIMCOMPEX
M-Tmagem a preto e branco
N-Imagem de cor
W-Combinagao de casos anteriores
X-Outros casos
N-Sem informacgao
A-Telegrafia recepgao auditiva
TIPO DE B-Telegrafia recepgao automatica
INFORM. C-Fax-simile
A D-Transmissao de dados, telemedida,telecomando

TRANSMIT. | E-Telefonia(incluindo radiodifsao sonora)
F-Televisao(video)
W-Combinagao dos casos anteriores
X-Outros casos
0-Sem modulacao
1-Uma sé via com informagao quantificada ou
Natureza numerica,sem sub-portadora modulante
do sinal |[2-Uma sé via com informagao quantificada ou
ou sinais numerica,com sub-portadora modulante
modulante |3- Uma sdé via analogica

da 7-Duas ou mais vias com informagao quant.ou num
portadora|8-Duas ou mais vias com informagdo analogica
principal |9-Sistema composto, uma ou mais vias, informacao

analogica
X-0Outros casos
N-Sem modulagao
A-De amplitude dupla faixa lateral
B-De amplitude faixas laterais independentes
C-De amplitude faixa lateral residual




TIPO DE
MODULAGAO
DA
PORTADORA
PRINCIPAL

.- LARGURA DE FAIXA
NECESSARIA

G-De fase

K-Trem de
L-Trem de
M-Trem de
P-Trem de
Q-Trem de

angular

impulsos
impulsos
impulsos
impulsos
impulsos

D-Em amplitude e fase
F-De frequencia

H-faixa lateral unica portadora completa
J-De amplitude faixa lateral unica,portadora
suprimida

modulados em amplitude
modulados em largura/duragao
modulados em posigao/fase
nao modulados

portadora com modulagao

no periodo do impulso

R-De amplitude faixa lateral unica, portadora
reduzida ou de nivel variavel

V-Trem de impulsos combinagdo dos casos anterior.

W~-Portadora modulada,simulteneamente/ordem pre-
estabelecida, comb.amplitude angular ou impulso

X-Outros casos

————————— ——————— ————— ————————————————— — " {—  — — —————

largura faixa neces.

0,001-999 HZ
1,00-999 kHZ
1,00-999 MHZ
1,00-999 GHZ

Quatro caracteres:3 digitos e 1 letra
ocupando a posicgdo da virgula

UNIDADE LETRA
Hz H
kHZ K
MHz M
GHz G

INFORMACAO RECOLHIDA POR CT1QK

FIM





